298.sz.irat  /Árvízvédelem/

„ Kiárdást mi okoz?

I. Ha akár a felső vidéken omlott zápor, akár az elázott földre hulló eső, akár a hirtelen (déli szélen, vagy esőn) olvadó hó, akár más, feljebb megáradt patakok (de nagy víz nem változik meg erre) /miatt?/ több foly bé, mint ami lefolyhat az árkon. Itt a lefolyást kell sebesíteni, s a martokat emelni, kivált, ahol hibásak, kiromlott törpék (faschniákkal vagy két kert közé tömött agyaggal, vagy kováccsal.

II. Ha nagy szél fúj szembe.

III. Ha egy más, hatalmasabb, nehezebb s sebesebb (talán éppen akkor megáradt) víz szakad be;(kivált   …angulusra ).mert akkor ez annak árkába foly, s kergeti fel azt, s mint egy gát, úgy puffasztja fel.

IV. A gátak, amelyek úgy vannak csinálva, hogy több helyeken kapu legyen, melyeken a víz olykor kimehessen, sőt maga az áradt víz emelje fel (egy vízen úszó alkotmány által vagy másképpen) szokás így is s az is jó.

V. Ha fölül elébb indul a jég, s alól megakadt, a jég alá is menve, sat.

Mik késleltetik a vizet?

I. A Scopcutirozás /kiolvashatatlan német szöveg/ – a víz ereje a partok további rontásán dolgozik s sebességét veszti.

II. Az igen keskeny árok, mivel a frictio 
 nagy, az effektus szerint van.

III. Az igen széles árok, amennyiben  leterülve a víz nagy frictiót kap, sebességét elveszti, s  fövenyszigeteket, folyódásokat rak, s instabilis az árok feneke mindennek.

IV. Ha az esés kisebbíttetik vagy fent feneke leszállításával, vagy alatt, feneke emelődésével. Tulajdonképpen elébb, mikor a keskenyebb árok szélesebbre nyílik, a víz leszáll, s nagyobb esést kap csak ebben a tekintetben. 

Sebesítik a vizet.

I. Az  egyenes út, a kígyóknak általvágása, mely kevés kezdettel s eligazító csapógátakkal megeshetik.

II. Ahol két víz egybeszakad, hegyes szögre kell vinni.

III. Ha az esés nagyobbodik

Mi a δtromgränze? 


Az elromlott part felett és alatt kell megmérni, s a két szélesség summájának fele.

A víz szélesedik s mélyül hova tovább, két bészakadt ügyes víz között mondatik Stromlengennek, s  széle s mélysége (mely leginkább egyforma, ott az esés teendő által) neveztetik normal breite tiefenek. A víz sebessége sokmint mérődik valamely helyen meg. 

Az írt helyen Normalgeschwindigkeit After Armnek hívatik, mely visszatér a főfolyóba, Wahrer Armnak, amely kiszakadt belőle, s többé vissza nem szakad, amaz az áradáson semmit nem segít.

Mivel lehet a törpe partokat emelni?

Faschniákból csinált Deckerverckel.

Mivel ostromlott partokat oltalmazni?


Schütz Bohnernnel.

Mivel szigetet vagy partot elhordani?

Treibbohnernnel, s aztán (ha a víz nem sós) Az új földet be kell fűzzel, nyárral plántálni.

Mivel lehet egy görbe partgübübe fövenyt hordani?


Fangbohnernnel. Schöpf egy újonnan nyitandó canalisba a vizet bévinni való.


Mindezek pedig Faschniákkal esnek, melyek hosszak s kurták. Előre leteszik illő távolságokra a kötő rekettyevesszőket, keresztül s hosszzára bele, egymásba a fűz, nyár, larix caprea, eger s olyas vizet szerető ágakat, legalább a felső Faschniákba, az alsóbba tövis és egyéb is meglehet. A karók, melyekkel ezek megerősíttetnek is, afféle fákból valók. A töve felöl bocsájtassék be a partba s három helyt is cövekeltessék le. A bund faschnia két vége partba messzecske  bébocsájtva cövekeltessék le. Azután hordattassék meg /…/
 s köveccsel, földdel, azután új rend, s mind tovább, a parton is felül valamivel /…/ legyen a víz ereje, s más fele is. 

A Bohnernek legyen a fejinél széle egy faschnia hossz (azaz 8, vagy 12 láb) ad minimum, határozzák meg a környülállások.

Ezekkel lehet a víz járását változtatni, a gübüket is lehet kitölteni s mesterséges partokat is csináltatni. Némely helyt a vizet úgy kell lecsapolni, hogy a földből ne vesszen el.  Be kell fedni kővel, vagy fával, faschniákkal s földdel. Némely mocsárnak oka az, hogy agyag stratumon áll, holott közel alatta van föveny stratum, csak ki kell szúrni s fövennyel megtölteni.

A, B két kapuféle, C, D hasonlólag. K mélyen van, a hajók a nagy esés miatt Q-ból bajosan mennek K-ba le.
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Megnyílik a kapu s addig a felső kapu felett vár  a hajó. Mikor feltelik K-ban is, akkor megnyílik A, B, s a hjó kimegy K kamrába, akkor bétevődik a felső kapu. Az alsón megnyílik valami, míg a víz olyan alá száll a kamrában is, mint alább van. Akkor megnyílik az alsó kapu s a hajó kimegyen.

Zsilipnek jó a a szilfa s tölgyből úgy rakva egybe, hogy nr engedjen. Rézvályuban jár s alatta kis ajtó van. Talán ezt hívják Schütznek. Be kell deszkázni széldeszkával. Fundamentumára kell tölgy, eger (6…7’-nyire
, 2 ölre is bevert )6-12 collnyi 
 vastagságú, cövekkel tenni. 
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Ezeket pillotoknak hívjuk (s a munkát pillotírozásnak). Ezekre megyen a rostély – s oldalról s elöl, hátul ??? tölgy vagy bükk 4 ” vastag deszkával meg kell a víz ellen erősíteni. Ezenkívül be a partba is erősséget kell adni. ???
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A rostély a Vorbuhnennel 9-10 coll vastagságú tölgy, vagy nyers bükk, s a deszkák is (16-18 coll szélességűek s 3 coll vastagságúak) tölgy, vagy nyers bikk reászegezve.

A ???? 3 coll vastag nyers bükkből ilyen formán 6-8 lábnyira béverni, s megfixálni agyaggal s kovaccsal.

	[image: image4.jpg]





Zsilipnek, gátládának, vízfalaknak, hidaknak, csatornáknak etc. Jó a larix, tölgy, szil. Ami mindig vízben áll, arra jó a bükk is (nyersen)

Szárazban válúnak s a fűrészmalmokban, szekereknek, vagy szánoknak tölgy, szil, bikk, stampolni juhar s bikk, olajmalmokba a gyertyán.”   

/Kibetűzte Oláh Anna/
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� kavics


� surlódás


� kibetűzhetetlen német szavak


� Bolyai Farkas kézzel rajzolt ábráit  rekonstruálta  Kali Ellák


� ‘ hosszmértékegység, = …


� 1 coll= “ =2,5 cm


� Bolyai Farkas iratok, 298.sz.irat








